ALFASKOP 


Dataskarm 4112 


Dataskarm 4112 dr en jyrfargs- 
dataskarm avsedd att anvandas i 
flerskarmssystem. Den anvander 
sig av samma typ av kommunika- 
tionsprocessorer som den mono- 
kroma dataskarmen, vilketgordet 
mojligt att blanda monokroma ocb 
fyrfdrgsskarmar inom samma 
cluster. Stor vikt bar lagts pd den 
ergonomiska utformningen. Skar- 
men dr vridbar i bdde hojd- och 
sidled. Bildrorets ytskikt dr etsatfor 
minimal reflektion. Farg- ocb 
teckenpresentationen dr distinkt 
ocb lasvanlig. Den modema teknik 
som anvands i bildenheten innebar 
dessutom attfargkonvergensen 
trimmas in vid fabrik ocb sedan 
inte behover justerasfor att behdlla 
den boga presentationskvaliten. 



allmAnt 

Dataskarm 4112 ar mikropro- 
cessorbaserad och finns i tva ver- 
sioner med olika skarmkapacitet. 
Den ar avsedd for flerskarmssystem 
och ansluts till samma typer av 
kommunikationsprocessorer som 
anvands for monokroma dataskar- 
mar i Alfaskop System 41. Presen- 
tationen sker med fargerna rott, 
blatt, gront och vitt. Fargvalet be- 
stams av faltstyrtecknen for hog 
ljusstyrka och skyddat fait. Detta 
innebar att vanliga monokroma 
skarmar kan bytas ut mot fyrfargs- 
skarmar utan att programvaran be¬ 
hover andras. 

Dataskarmen ar som standard 
forsedd med fargomkopplare for 
val mellan fyrfargs- eller tvafargs- 
presentation (monokrom mod). 

I det senare fallet presenteras skar- 
mens textinnehall i gront utom for 
fait med hog ljusstyrka som presen¬ 
teras i vitt. 


Skarmens vridbarhet i horison- 
tal- och vertikalled gor den enkel 
att stalla in for en individuellt an- 
passad arbetsstallning. En utdrag- 
bar skuggskarm reducerar storljus 
fran omgivningen och ger god D c 
barhet aven vid svara ljusforhalla^ 
den. 

Dataskarmen kan presentera 
upp till 2 560 tecken med tva pro- 
gramdefinierade format pa 24 eller 
32 rader med 80 tecken. Bada fo 
maten ar forsedda med en extra w 
rad for systemmeddelanden. 


OPTIONER 


Dataskarm 4112 kan forses med 
foljande optioner: 
Magnetkortslasare 4131 
Tangentbord 4140/4141 
Kommunikationsanpassare 4199 


ERICSSON 

















fArgfunktion 


MAGNETKORTSLASARE 4131 


TANGENTBORD 4140/4141 


I fyrfargsmod presenterar Data- 
skarm 4112 de fyra grundfargerna 
enligt faltstyrtecknen for hog ljus- 
styrka och skyddat fait for data som 
redan frnns i systemet, se tabell. 
Detta innebar att fyrfargsmod kan 
anvandas pa existerande applika- 
tioner utan andring i programmen. 
I vissa fall kan det dock vara fordel- 
aktigt attomdefiniera faltstyr¬ 
tecknen for att uppna ett optimalt 
utnyttjande av fargfunktionerna. 


Faltstyrtecken 

Farg- 

Hog ljus- 

Skyddat 

presentation 

styrka 

fait 


Ja 

Ja 

Vit 

C J a 

Nej 

Rod 

Nej 

Ja 

Bid 

Nej 

Nej 

Gron 


PROGRAMVARUSYSTEM 


Dataskarmens program vara 
laddas in i terminalsystemet fran 
en flexskiveenhet. 


Laser magnetiskt kodade kort 
innehallande upp till 37 tecken 
samt 3 kontrolltecken. Lasaren 
ansluts till tangentbordet. 

Tekniska Data 4131_ 

Hojd_90 mm 

Bredd_75 mm 

Djup_260 mm 

Vikt_0,7 kg 


KOMMUNIKATIONS- 

ANPASSARE4199 


Tangentbord 4140 ansluts med 
en kabel och kan placeras fristaen- 
de fran bildenheten. Det nume- 
riska Tangentbordet 4141 ansluts 
till Tangentbord 4140, och kan 
placeras antingen pa hoger eller pa 
vanster sida. Tangentborden har 
inbyggda handlovsstod och matt- 
behandlade tangenter. Lutningen 
ar installbar och kan varieras efter 
onskemal. Ett installbart klickljud 
markerar att tangentnedslag mot- 
tagits. Varningssignal ljuder vid 
forsok till inmatning i otillatet fait. 
Denna signal ar installbar i bade 
volym och tonhojd. 


Detta ar en asynkron anpassare 
som kan ansluta en skrivare till 
dataskarmen over V24/28 grans- 
snitt. Avstand mellan skrivare och 
dataskarm max 600 meter. 


Tekniska Data 4140 _ 4141 

Hojd_ 75 mm 75 mm 

Bredd_400 mm 135 mm 

Djup_260 mm 260 mm 

Vikt_3,0 kg 0,6 kg 
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5000273/031/S Tryckt i Sverige. Ratt till andring forbehailes. 














































Dataskarm 4112 


TEKNISKA DATA 

Emulerar 

IBM 3279 2A, 3A 

Effektiv bildyta: 


Hojd 

170 mm 

Bredd 

240 mm 

Bildrepetitionsfrekvens 

50 Hz 

Bildskarm 

Mork bakgrundsfarg. Etsad bildyta for 
minimal reflektion 

Fosfor 

Lang efterlysning 

Fargpresentation 


Fyrfargsmod 

Rod, gron, bl4 och vit 

Monokrom mod 

Gron och vit 

Radantal 

24 eller 32 samt en extra rad for 
systemmeddelanden 

Tecken per rad 

80 

Teckenbox 

9 horisontella x 16 vertikala 
(24-raders format) 

9 horisontella x 12 vertikala 
(32-raders format) 

Punktmatris 

7X14 eller 7x10 

Omgivningstemperatur 

+ 10°C till + 40°C 

Natanslutning 

110 V eller 220/240 V ± 10%, 

50 eller 60 Hz ± 3 Hz, enfas, skyddsjord 

Effektforbrukning 

Max 125 W 

Dimensioner bildenhet 


Hojd 

420 mm 

Bredd 

400 mm 

Djup 

445 mm 

Vikt 

26 kg 

Avstand till 

kommunikationsprocessor 

Max 1500 m 
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